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10-20-40-60

Systéme mobile autonome d'abattage des poussiéres par brumisation
Mobile, self-supporting spraying dust suppression system

Patented & made by LEOTECH



L

MF10 MF20 MF40 MF60

Puissance moteur / Engine Power

D - Diesel CV/kw - 7/5,0 10/7,4 25,7/18,9
B - Essence / Petrol CV/kwW 5,0/3,7 9/6,6 13/9,5 -
E - Electrique / Electric kW/\Volt  2,0/220-110 4,0/400 5,5/400 -
Portée / Spraying distance m 12-15 20-25 30-35 50-55
Angle de rotation et d'oscillation / Slewing Corner 2 - 90-140 90-140 90-140
Angle vertical /Vertical Angle -30 +60 -8 +38 -8 +38 -7,5+75
Nombre de buses / Nozzles Number 2 2 2 2
Pression d'alimentation / Water supply bar 1-9 1-9 1-9 1-9
Raccordement en eau / Water connection @ 1/2" 1"1/2 1"1/2 2"
Pression d'eau / Water pressure after pump bar 25-80 25-80 25-80 25-80
Qualité de I'eau / Water Quality Claire, douce / sweet non aggressive water
Consommation d'eau / Water Consumption I/1” max 6-13,0 12-24,0 20-42,0 50-100,0
Hauteur de travail / Operating Height m 1,41 2,11 2,11 2,33
Autonomie / Autonomy h 6 6 6 8
Poids / Weight D-B-E Kg --63-71 187-155-180 208-180-190 435
Dimensions / Dimensions m 1,04x0,88x0,75 1,64x1,20x2,00 1,64x1,20x2,00 1,45x1,30x1,56
Portee / Range : MF60: 20m
~ MF40: 14m
i
MF20: 10m
MF10: 6m

S

MF60: 50-55m MF40: 30-35m | MF20: 20-25m MF10: 12-15m
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